




Siaqua - korzystne zalety systemu
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Koncepcja techniczna systemu podciœnieniowego

Siaqua niesie ze sob¹ istotne korzyœci techniczne

i ekonomiczne:

Obni¿enie kosztów materia³owych i monta¿u dziêki

zastosowaniu mniejszych przekrojów rur.

Umo¿liwia to w przypadku powierzchni dachów do

5000 m redukcjê do zaledwie jednego pionu

odprowadzaj¹cego przy jak najdalej id¹cej

rezygnacji z przewodów uziemiaj¹cych.

Obni¿enie kosztów budowlanych poprzez krótsze

czasy budowy i monta¿u, znacznie mniej prac

ziemnych, mniejsze koszty wbijanych konstrukcji

ochronnych.

Obni¿one koszty konserwacji, poniewa¿ wysoka

prêdkoœæ przep³ywu wody w instalacji powoduje

efekt samooczyszczenia siê rur.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni dziêki

u³o¿eniu pod dachem przewodów rurowych

poziomych bez spadków.
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Indywidualne rozwi¹zania na
najwy¿szym poziomie techniki

Filozofia Siaqua nie opiera siê na ¿adnej sztywnej

koncepcji produktowej. Wszystkie istotne elementy

instalacji podciœnieniowego odprowadzania wody

dostosowywane s¹ indywidualnie do potrzeb

konkretnego przedsiêwziêcia budowlanego: zarówno

wpusty dachowe i systemy przelewów awaryjnych

zgodnie z DIN jak i systemy rur z tworzywa sztucznego

i systemy mocowañ. Aspekty techniczne, ekonomiczne

i ekologiczne s¹ przy tym równie uwzglêdniane co

jakoœæ zastosowanych produktów i materia³ów.

Dziêki temu instalacje podciœnieniowe Siaqua

odpowiadaj¹ zawsze najnowszym osi¹gniêciom

techniki produktowej, co przejawia siê w zastosowaniu

najlepszych pod wzglêdem techniki budowlanej

i ekonomicznie rozs¹dnych rozwi¹zañ.

Efekt „zasysania” wody Wpust dachowy uniemo¿liwiaj¹cy
zasysanie powietrza do instalacji



Pakiet us³ug dla systemów podciœnieniowych Siaqua

obejmuje kompletn¹ dokumentacjê obliczeniow¹

instalacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi DIN

jak i VDI 3806.

Dokumentacja obejmuje przy tym:

Liczbê i po³o¿enie wpustów dachowych

Kompletne obliczenia hydrauliczne

Przebieg przewodów pionowych z podaniem

wymiarów rur i kszta³tek rurowych

Rozstaw punktów mocowania

Wskazówki i/lub obliczenia dotycz¹ce systemu

przelewu awaryjnego

Wymagane dzia³ania w zwi¹zku z kontrol¹

funkcjonowania systemu i jego czyszczenia

Odbiór i gwarancja systemu

Projektowanie i obliczenia dokonywane s¹ przez

kompetentnych specjalistów, co gwarantuje w³aœciwe

funkcjonowanie instalacji. Doradcy klienta Sikla s¹

w ka¿dym czasie do dyspozycji projektantów

i wykonawców, s³u¿¹ im rad¹ i nadzoruj¹ inwestycjê na

placu budowy. Poprzez bogate know-how maj¹ swój

wk³ad w pe³n¹ sukcesu realizacjê projektu. Nasi

fachowcy s¹ w stanie przekazaæ tak¿e istotne

wskazówki dotycz¹ce systemu mocowañ i techni-

cznego wyposa¿enia budynków.
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Szyna monta¿owa 41/41/2,5

Kostka wciskowa PB 41 M10

Adapter M16

Obejma Ratio S 2000

Mocowanie standardowe do szyny monta¿owej

Mocowanie typu C (rura DN 200)

Mocowanie typu B przy rozga3êzieniach

Œrednica
rury

OO = Odleg3oœæ pomiêdzy obejmami
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